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Компания оставляет за собой право вносить изменения в технические данные без предварительного уведомления.246

Размеры
Тип L, [мм] ød, [мм] øD, [мм]

AKS 100 300; 600; 900 100 200

AKS 125 300; 600; 900; 1000; 1200 125 200

AKS 160 600; 900; 1000; 1200 160 250

AKS 200 600; 900; 1000; 1200 200 315

AKS 250 600; 900; 1000; 1200 250 400

AKS 315 600; 900; 1000; 1200 315 500

AKS 400 900; 1000; 1200 400 630

AKS 500 900; 1000; 1200 500 630

AKS 630 900; 1000; 1200 630 800

AKS 800 900; 1000; 1200 800 1000

SAKS 100 300; 600; 900; 1000; 1200 100 315

SAKS 125 300; 600; 900; 1000; 1200 125 315

SAKS 160 300; 600; 900; 1000; 1200 160 400

SAKS 200 300; 600; 900; 1000; 1200 200 400

SAKS 250 300; 600; 900; 1000; 1200 250 500

SAKS 500 900; 1000; 1200 500 800

Круглый глушитель. Хорошо подавляет шум, легко устанавливается в систему воздуховодов. При высоком уровне шума в системыкруглых 
воздуховодов устанавливаются несколько глушителей. Корпус изготовлен из оцинкованной жестяной ленты, которая спирально сворачи-
вается в трубу SPIRO и заполнена звукоизолируемой минеральной ватой. Внутренняя стенка изготовлена из перфорированной листовой 
оцинкованной жести и заполнена звукоизолирующей минеральной ватой.
Звукоподавляющая часть в глушителях SAKS толще, чем в глушителях AKS.
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Тип 125 Гц 250 Гц 500 Гц 1 кГц 2 кГц 4 кГц 8 кГц

AKS 100/6 8 14 26 34 41 45 25

AKS 100/9 8 15 27 36 42 47 24

AKS 125/6 6 12 22 28 37 38 22

AKS 125/9 9 18 30 40 48 43 24

AKS 160/6 5 10 18 23 33 30 19

AKS 160/9 8 16 27 36 47 37 21

AKS 200/6 4 9 17 22 29 25 18

AKS 200/9 7 13 24 31 44 31 20

AKS 250/6 6 11 21 27 39 25 19

AKS 250/9 8 15 29 34 47 33 17

AKS 315/6 5 9 18 23 32 20 18

AKS 315/9 6 12 22 24 36 26 19

AKS 400/9 5 8 11 23 19 17 15

AKS 500/9 6 8 12 23 18 19 15

AKS 630/9 6 8 10 22 17 15 14

AKS 800/9 4 6 7 16 12 10 11

Шумовая характеристика [дБ]

Тип
Вес [кг]

300 мм 600 мм 900 мм 1000 мм 1200 мм

AKS 100 3,0 4,1 4,7 - -

AKS 125 3,2 4,5 5,0 5,2 7,7

AKS 160 - 5,8 6,4 7,0 10,0

AKS 200 - 7,0 10,0 11,5 12,0

AKS 250 - 10,3 13,0 14,1 15,0

AKS 315 - 13,10 17,2 21,0 24,0

AKS 400 - - 22,8 23,0 32,0

AKS 500 - - 25,64 28,0 29,0

AKS 630 - - 31,6 33,4 35,0

AKS 800 - - 41,00 46,1 58,5

SAKS 100 2,1 4,2 6,3 7,0 8,4

SAKS 125 2,2 4,4 6,6 7,3 8,8

SAKS 160 3,3 5,6 9,2 10,2 12,2

SAKS 200 3,6 6,8 10,0 11,0 13,2

SAKS 250 4,1 8,2 12,4 13,8 16,6

SAKS 500 - - 23,6 26,2 31,4
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