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Корпус
Корпус задвижки гильотинного типа серии E изготавливается из двух чугунных частей, об-

работанных изнутри механическим способом и скрепленных между собой при помощи болтов. 
Внутри корпуса расположены нейлоновые (RCH 1000) направляющие ножа, обеспечивающие 
его плавное движение в процессе работы задвижки. Направляющие также могут быть изготов-
лены из ПТФЭ или бронзы.

Аналоги серии Е других производителей имеют внутренние детали, изготовленные полно-
стью из ПТФЭ, но при работе с металлическим ломом и другими твердыми продуктами частицы 
могут застревать в ПТФЭ, что вызывает в итоге блокировку ножа.

Квадратный выход больше круглого входа, поэтому отсутствует скопление твердых частиц в 
зоне седлового уплотнения, а подача жидкости на подъем может осуществляться с минималь-
ными потерями давления. Для больших диаметров корпус снабжен приваренными ребрами 
жесткости для восприятия максимального рабочего давления.

В нижней части корпуса имеется крышка, открываемая для очистки задвижки. Также могут 
устанавливаться промывочные отверстия, позволяющие проводить небольшую очистку без 
разборки задвижки. Корпусы из углеродистой стали и нержавеющей стали оборудованы на-
правляющим ножа.

Стандартные материалы: чугун с шаровидным графитом GG25 и нержавеющая сталь CF8M. 
Прочие материалы, такие как чугун с шаровидным графитом GGG50, углеродистая сталь 
A216WCB и сплавы на основе нержавеющей стали (AISI316Ti, Dúplex, 254SMO, Uranus B6 и т.д.), 
применяются для изготовления по индивидуальным заказам. Задвижки из чугуна или угле-
родистой стали обычно имеют эпоксидное антикоррозийное покрытие толщиной 80 микрон 
(цвет RAL 5015). Также имеется возможность нанесения и других защитных покрытий.

Маховик шиберной ножевой задвижки изготовлен из чугуна с шаровидным графитом 
GGG50. Некоторые производители используют обычный литейный чугун, такой маховик часто 
ломается при большом крутящем моменте направленного усилия или при ударе.

Траверса ручного управления имеет компактную конструкцию с защищенной бронзовой 
гайкой, которая помещается в закрытом корпусе, заполненном смазкой. Это дает возможность 
управления задвижкой при помощи ключа без использования маховика (конструкции других 
производителей не предоставляют такой возможности).

Верхняя и нижняя крышки пневматического привода изготовлены из алюминия, а для ци-
линдров диаметром более 250 мм ‐ из чугуна с шаровидным графитом GGG40, что повышает 
их ударопрочность. Это существенный фактор для пневмоприводов данного типа. Пневмоци-
линдр имеет стандартные уплотнительные прокладки, которые продаются повсеместно. Поэто-
му для их приобретения нет необходимости каждый раз обращаться в CMO.

Нож
Поскольку шиберно-ножевые задвижки серии E предназначены для работы в тяжелых ус-

ловиях, они оборудуются более толстым ножом. 
Стандартные материалы: нержавеющая сталь AISI304 – для корпуса задвижки из чугуна или 

углеродистой стали, нержавеющая сталь AISI316 – для корпуса из нержавеющей стали CF8M. 
Другие материалы или сочетания материалов могут поставляться по заказу. Нож отполирован с 
обеих сторон для обеспечения хорошего контакта с уплотнительным соединением. Кроме того, 
кромка ножа имеет закругленную форму, позволяющую избежать повреждения прокладки. В 
соответствии с требованиями клиента могут поставляться различные модификации с разной 
степенью полировки и антиабразивной обработки.

Седло (герметичное)
Существуют четыре типа седел, предназначенных для различных условий эксплуатации:
Седло 1: Уплотнение «металл/металл». Данный тип уплотнения не предусматривает ника-

ких герметичных соединений, а расчетная утечка составляет 1,5% расхода в трубопроводе (для 
воды в качестве рабочей среды).

Седло 2: Уплотнение «металл/эластомер» с армированным кольцом. Данный тип уплотне-
ния содержит герметичное соединение, которое удерживается внутри корпуса при помощи 
армированного кольца и выполняет две функции: защита задвижки от абразивного износа и 
очистка ножа в случае, если используется рабочее тело, вызывающее налипание твердых от-
ложений.

Седло 3 и 4: Аналогичны седлам 1 и 2, но содержат дефлектор. Дефлектор представляет со-
бой конусообразное кольцо, расположенное на входе задвижки и выполняющее две функции: 
защита задвижки от абразивного износа и направление потока в центр задвижки.

Примечание. Имеются три вида материалов для изготовления армированного кольца и 
дефлектора: сталь CA‐15, сталь CF8M и нихард (износостойкий мартенситный чугун).

Материалы герметичного соединения
ЭПДМ. Это стандартное герметичное соединение для задвижек CMO. Имеет различные об-

ласти применения, но используется в основном для воды и водных растворов при темпера-
турах не выше 90 ºC. Может также использоваться для абразивных продуктов. Обеспечивает 
100‐процентную герметичность.

НИТРИЛ. Используется для жидкостей, содержащих жиры и масла, при температурах не 
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выше 90 ºC. Обеспечивает 100-процентную герметичность.
ВИТОН. Используется для коррозионно-активных жидкостей при высоких темпера-

турах: до 190 ºC в рабочем режиме и до 210 ºC при кратковременных нагрузках. Обеспе-
чивает 100-процентную герметичность.

СИЛИКОН. Используется преимущественно в пищевой и фармацевтической про-
мышленности при температурах не выше 200 ºC. Обеспечивает 100-процентную герме-
тичность.

ПТФЭ. Используется для коррозионно-активных жидкостей с PH от 2 до 12. Не обе-
спечивает 100-процентную герметичность. Расчетная утечка: 0,5 % потока.

Примечание: В некоторых приложениях используются другие типы эластомеров, 
такие как гипалон, бутил и натуральный каучук. Свяжитесь с нами в случае, если предъ-
является такое требование.

Набивка сальника
Стандартная набивка CMO состоит из трех слоев с уплотнительным кольцом из 

ЭПДМ в середине.
Набивка обеспечивает герметичность уплотнения между корпусом и ножом, пре-

пятствуя любым утечкам в атмосферу. Набивка размещается в легкодоступном месте и 
может заменяться без снятия задвижки с трубопровода. Имеются различные типы наби-
вок, поставляемые в зависимости от конкретной области применения задвижки:

•  промасленное х/б волокно (рекомендуется для гидравлических установок): 
данная набивка состоит из х/б волокон, промасленных изнутри и снаружи. Это набивка 
общего назначения для различных гидравлических установок, таких как насосы или за-
движки.

•  сухое х/б волокно: данная набивка состоит из х/б волокон. Это набивка общего 
назначения для установок, работающих с твердыми веществами.

•  х/б волокно + ПТФЭ: данная набивка состоит из плетенных х/б волокон, пропитан-
ных изнутри и снаружи тефлоном (ПТФЭ). Это набивка общего назначения для различ-
ных гидравлических установок, таких как насосы или задвижки.

•  синтетическое волокно + ПТФЭ: данная набивка состоит из плетенных синтетиче-
ских волокон, пропитанных изнутри и снаружи тефлоном методом вакуумной диспер-
сии. Это набивка общего назначения для различных гидравлических установок, таких 
как насосы или задвижки. Подходит для любых жидкостей, в том числе очень агрессив-
ных, включая концентрированные масла и окислители. Также подходит для жидкостей, 
содержащих твердые частицы во взвешенном состоянии.

•  смазанный ПТФЭ: изготовлена из волокон PTFE и предназначена для работы на 
больших скоростях. Набивка имеет диагональную систему переплетения. Предназначе-
на для задвижек и насосов, работающих практически с любыми жидкостями, особенно 
высокоагрессивными, такими как концентрированные масла и окислители. Использует-
ся также для жидкостей с содержанием твердых частиц.

•  графит: данная набивка состоит из графитовых волокон высокой частоты. Набивка 
имеет диагональную систему переплетения и пропитку графитовой смазкой, что снижа-
ет ее пористость и повышает эффективность. Имеет широкий спектр применения, по-
скольку графит устойчив к воздействию пара, воды, масел, растворителей, щелочей и 
большинства кислот.

•  керамическое волокно: данная набивка состоит из керамических волокон. При-
меняется в основном для воздуха или газов при высоких температурах и низких давле-
ниях.

Примечание:  Более подробная информация и другие материалы предоставляются 
по заказу. 

Шток
Шток задвижек CMO изготавливается из нержавеющей стали 18/8, что обеспечивает 

его высокую прочность и отличную коррозионную стойкость. Это важное преимуще-
ство по отношению к другим сплавам, поскольку некоторые производители используют 
сталь с 13% содержанием хрома, что приводит к быстрой коррозии металла Конструк-
ция задвижки предусматривает как выдвижной, так и невыдвижной шток. Конструкция 
с выдвижным штоком имеет защитный колпак, предназначенный для защиты штока от 
грязи и пыли, а также для смазки штока.

Сальник
Сальник обеспечивает равномерное поджатие и уплотнение набивки, что создает 

герметичность сальника. Обычно задвижки с чугунным корпусом или корпусом из угле-
родистой стали комплектуются сальниковыми коробками из чугуна (GGG‐45), а задвиж-
ки с корпусом их нержавеющей стали имеют сальниковые коробки из нержавеющей 
стали CF8M.
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Маховик с выдвижным 
штоком

Маховик с редуктором С пневмоцилиндром С электрическим приводом С гидроцилиндром

Приводы
Мы можем поставлять любые типы приводов, поскольку конструкция задвижек СМО облада-

ет преимуществом полной взаимозаменяемости компонентов.
Конструкция задвижек позволяет клиенту самостоятельно менять привод и для этого не тре-

буется никаких специальных монтажных приспособлений. Конструкция задвижек CMO SL харак-
теризуется полной взаимозаменяемостью приводов.

Ручные: Автоматические:
Маховик с выдвижным штоком Электрический привод
Маховик с невыдвижным штоком Пневмоцилиндр
Маховик с цепью Гидроцилиндр
Рычаг
Редуктор
Другие (квадратная гайка и т.д.)

Большой выбор аксессуаров:
Механические стопоры
Блокировочные устройства
Ручные аварийные приводы
Электромагнитные клапаны
Позиционеры
Концевые выключатели
Удлинители штока
Наклонная колонна управления, пъедестал
Прямая колонна управления, пъедестал Управляющая колонна, 

наклонная
Управляющая колонна, 

прямая

Мы также разработали различные системы удлинения штока, обеспечивающие удаленное 
управление задвижками и отвечающие всем требованиям клиента. Предварительно рекоменду-
ется получить консультацию наших технических специалистов.


